
Montageanleitung für 
PU Zahnriemenverbinder easy joint

1

Die Zähne müssen exakt zueinander ausgerichtet sein, 
um Beschädigungen der Zugstränge beim eindrehen 
des PIN zu vermeiden. Fehlausrichtungen der Zähne 
oder die Verwendung eines nicht angeschrägten PIN's 
können bei der Montage die Zugstränge beschädigen. 
Die easy joint Verbindung ist nicht zum mehrmaligen 
öffnen und schließen geeignet.

Die Zugstränge sind in Kontakt mit dem PIN. 
Achten Sie darauf, dass bei der Montage keine 
Zugstränge beschädigt werden! Die Gelenk- 
zähne müssen perfekt ineinander passen.

2

Den PIN mit einem elektrischen Schraubendreher und 
Wasser (als Schmiermittel) in die Verbindung 
eindrehen. Für eine korrekte Ausrichtung, verwenden 
Sie bitte eine Gegenplatte/-stück.

3

Wenn der PIN komplett in die Verbindung 
eingebracht ist, den PIN am vorgeschnittenen 
Bereich abbrechen. PIN ist für die einmalige 
Einbringung, jedoch nicht zum mehrmaligen 
öffnen und schließen geeignet.

OK

Ausführung T20 und 14M
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Danach beide PIN Enden abschleifen, 
welche überstehen.
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Überprüfen Sie nochmals, dass der PIN 
an keiner Seite des Zahnriemens 
übersteht.

Machen Sie sich die Montage einfacher:

Wenn Ihre Anlage kein Riemenspannsystem 
hat, bieten wir eine  Spannvorrichtung für 
easy joint Profile an.

Es besteht auch die Möglichkeit, bei breiten 
Zahnriemen, die Verbindung mit einem geteilten 
Verbindungs PIN zu montieren.
Kontaktieren Sie uns für weiteren Informationen.

Possibility to mount the belt in 2 times, pins
with head mounted in front of each other 

(locking pins); 
Contact us for more information! 

KEIPER GmbH & Co.KG  -  Röntgenstraße 14 -  D-70736 Fellbach 
Fon +49 (0)711 587790 - info@keiperband.de - www.keiperband.de 

Beachten Sie unbedingt die Anweisung:

ALIGN THE TEETH – CENTER THE PIN 
ZÄHNE AUSRICHTEN – PIN ZENTRIEREN



        Troubleshooting Guide 

Problem Possible cause Solution 

Joint breaking 

Too high tensioning Reduce the tension 

Incident or 
 usury 

Bad pin insertion / Misalignment 
of joints teeth 

The photo shows a case where pin was not 
correctly inserted (cables are not damaged). 
Possible cause is a misalignment of the joint 
teeth.  
Read carefully the mounting documentation, 
and follow the instruction :  

Hard pin 
insertion 

Absence of lubricant  Use water to help the insertion 

Misalignment of joints teeth  Align correctly the joints teeth 

No use of a chamfered pin Use a chamfered pin, or ask for it 
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Cable undamaged 

Fehleranalyse/-anleitung

Problem Möglicher Grund Lösung

Joint bricht

Zu hohe Riemenspannung Riemenspannung reduzieren

Mechanische Beschädigung 
oder Riemenlaufausrichtung
Falsche PIN Montage/ Fehlaus-
richtung der Verbindungszähne

Das Foto zeigt, dass der PIN nicht richtig 
montiert wurde (der Zugstrang ist nicht 
beschädigt). Verbindung exakt ausrichten.
Lesen Sie die Montageanleitung genau und 
befolgen Sie jeden Schritt sorgfältig:

Schwierige PIN
Montage

Fehlende Schmierung Einsatz von Wasser bei der Montage des PIN.

Fehlausrichtung der 
Verbindungszähne

Verbindungszähne exakt ausrichten.
Gegenplatte/-stück verwenden.

Einen nicht abgeschrägten oder
nicht passenden PIN verwendet.

Einen abgeschrägten und passenden PIN 
verwenden oder bei uns anfordern.

unbeschädigter Zugstrang
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Mechanische Beschädigung vermeiden oder 
Riemenlaufausrichtung prüfen/einstellen.




